SCANDEVIL SCREENSHOT

Scandevil-Tool zur Erstellung von Display-Abbildeanf dem PC.

E Scandevil - Screenshiot w10 = =] f.

Waéhlen Sie plen__ Scandevil COM-Port aus und drUckeh LBET -'
SCREEN". Die Ubertragung der Daten vom Scandevil dauertZa | =
Sekunden. Wenn gleichzeitig eine OBD2-Datenibentigglauft (z.B. | | Sensordaten
bei Anzeige der aktuellen Sensordaten) kann dierbdiertragung auch |Fehlercodes ﬂ
viel langer dauern. { DTG0 - ANST: 2

Fahrzeugdaten

| Diamex Simulator

Bei ,SAVE AS..." wird das angezeigte Display-Abbild als Datei "Protokolldaten
abgespeichert. Hier kann zwischen den Dateiformdierp (Windows KWP2000 (Fast)
Bitmap) und .jpg (JPEG) ausgewahlt werden. |

'_ Uberwachungsdaten
Als Dateiname ist folgendes Format vorgegeben, Kadoch beliebig| | Steuergerit auswahlen
verandert werden: i EC” ""] 1?

Scandevi | _yyyymdd_hhnnss. xxx :

yyyy =Jahr o v, T

mm = Monat ] J
dd = Tag SAVE AS..

hh = Stunde == .
nn = Minute comeet ooz ~| W —;] EXIT
SS = Sekunde r :
xxXx = Erweiterundomp oderjpg

WICHTIG! Im Einstellungsmeni des Scandevil musskimktion,USB immer aktiviert® ausgewahlt sein. Es
wird ein serieller COM-Port aktiviert, der hierzwelgrige Treiber ist im Scandevil-Update enthalterd u
identisch zum PC-Modus.

Support-Homepagéuttp://www.scandevil.de

Stange Distribution
Alberichstrasse 57

12683 Berlin
http://www.obd-diag.com
E-Mail: info@obd-diag.com

©2011 DIAMEX



